附件分项一
经管系动画制作要求
	一、技术参数要求

	序号
	货物名称
	采购
数量
①
	单价
（元）
②
	小计（元）
③=①×②
	主要技术参数及性能（配置）要求
1、需列出该货物的详细技术参数，并对有实质性要求的参数标注“▲”号；
2、技术参数及性能（配置）要求标注“▲”的参数为必须响应的实质性要求，竞标时必须满足，否则竞标无效。

	1
	MG动画制作
	1项
	
	
	二维（MG）动画制作时长共计10-15分钟，具体制作个数以实际为准。
设计要求：
1.风格设计
（1）在图片、文字元素MG弹性动画类型基础上设计创意。
（2）风格统一，使用到的素材类型必须统一。
（3）色彩搭配得当，色调明确，颜色深浅层次分明，不能让人看起来很突兀或者看着不舒服。选择的色调应当符合课程内容，一个画面中原则上不出现3种以上的设计颜色。
2.背景
（1）背景制作需符合内容，有动态效果，场景整洁美观。
（2）与人物搭配协调。关系处理得当，不抢镜。
（3）背景切换需要顺畅，不得硬切或者使用和画面风格不符的转场进行切换。
元素动画
（4）元素丰富，能根据内容切换不同的素材使用，同一个素材出现次数不能过多。（固定角色除外）动画效果充满弹性。
（5）动画关系设计合理，主次分明。不能出现主次关系混乱，运动轨迹相互矛盾的情况。
3.人物动画
（1）人物根据不同角色独立设计，色彩过度自然。
（2）人物的肢体和表情动画都应该符合当下情境所需要表达的情绪。
（3）肢体动画丰富自然，不僵硬。
其他
（4）动画需要配上丰富的音效。
后期制作要求：
▲1．视频压缩格式及技术参数
（1）要求采用 MP4格式封装（视频编码格式：H.264/AVC（MPEG-4 Part10）；音频编码格式：AAC（MPEG4 Part3）保证视频能支持PC端和手机端观看，文件大小在800M以内。
（2）视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps；
（3）视频分辨率及画幅宽高比：分辨率设定为1920×1080，宽高比设定为16:9；
（4）视频帧率为25帧/秒，扫描方式采用逐行扫描。
▲2．音频压缩格式及技术参数
（1）采样率48KHz，音频码流率128Kbps(恒定)，音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式编码。
（2）必须是双声道，必须做混音处理，微课中的声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调，音频信噪比不低于48dB。
七、版权要求
1.制作完成的视频为原创作品，所有版权归采购人所有。
2.制作所使用的所有素材均有合法使用权，不能产生版权纠纷的问题。
版权要求：
1.制作完成的视频为原创作品，所有版权归采购人所有。
2.制作所使用的所有素材均有合法使用权，不能产生版权纠纷的问题。
项目投入人员

	合计（元）：
	
	

	二、商务及其他要求表

	交货时间及地点
	1.交付使用时间：自合同签订之日起5个日历日内交货并安装完毕。
2. 交货地点：广西 南宁市 （采购人指定地点）。

	其他要求
	1. [bookmark: _GoBack]投标方需提交动画项目制作流程介绍片作为演示样片，时长不少于3分钟，内容包含内容沟通、文案创作、分镜头脚本制作、人物场景设计、动画效果设计、效果呈现等相关内容。（必须提供）
2. 为保证制作质量及进度，制作方需投入动画专业人员不少于3人（需提供动画专业毕业证书及半年内社保证明），在制作时提交给采购方核验。（必须提供）
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